五叶公墓节地葬新建及设施提升工程

编制说明
一、工程概况

   本工程为五叶公墓节地葬新建及设施提升工程，本工程主要施工位置于五叶公墓。主要施工内容：新建壁葬、地墓、排水沟修补、场地道路硬化修补等。建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位自行现场踏勘。
二、编制依据

根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

材料价格：按2024年3月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。
本工程人工费按苏建函价[2024]83号文执行。

本工程采用增值税的一般计税方法。
所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格。

三、编制说明：

1、所有进场材料需经甲方认可。施工做法需符合甲方要求及相关规范规定

2、本工程施工所需水、接电等，由承包人负责。相关费用在投标报价中考虑，结算时不增加因此而产生的费用

3、施工期间如损坏、污染原设备、场地等设施须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

4、所有材料涉及颜色及式样选用的，投标人须在采购进场前向招标人提供小样，并经甲方书面认可后方可采购。

5、若同一品牌有不同系列，必须选用中高档系列，且进场前提供样品经建设方验收确认后方可进场。

6、单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

7、本工程施工过程中必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》，

文明施工费率中已经包含扬尘污染防治增加费，投标单位在投标报价中应综合考虑现场裸土覆盖、洒水降尘、雾炮降尘、出入口及材料堆放地场地硬化、作业车辆进出的冲洗、场内通道与场外道路出入口保洁及与环保要求相关的其他扬尘控制措施相关费用。
投标人须自行考虑整个施工范围内，各种建筑施工材料的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料设备的运输方法、运输设备，并在投标报价中充分考虑相应场内、场外运输费用，材料的场内、场外运输费用，结算时均不另行计算。

本工程因赶工所发生费用在投标单价中综合考虑及所用的起吊设备、施工超高费等均在综合单价中考虑。

由于项目现场情况复杂（狭小），成品保护要求高，材料、垃圾受场地的限制运输须人工搬运、人力车二次搬运；二次搬运费、成品保护费投标单位在报价中自行考虑，不另行签证，价格不调整。施工期间如损坏、污染原设备、场地等设施须按原样复原，不另行签证，价格不调整。
本工程所有混凝土为商品混凝土，砂浆为预拌砂浆。
其他详见工程量清单描述及设计图纸。
四、推荐材料品牌：

	序号
	材料名称
	品 牌
	备注

	1
	防水材料
	西牛皮、科顺、东方雨虹或经甲方认可的上述同档次品牌。
	选样时必须得到甲方认可


五、其他需说明的问题：
1、所有施工做法需符合甲方要求及相关规定。
2、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据。投标报价依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述进行计算。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
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