
合同编号：           

政府采购合同

（货物类）

项目名称：2024年武进区室外健身场地及路径提升改造工程
甲方：常州市武进区文体广电和旅游局 

乙方：常州明大建设工程有限公司     

签订地：                                     

签订日期：2024年       月       日
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常州市武进区文体广电和旅游局(以下简称：甲方)和常州明大建设工程有限公司(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、磋商文件

2、响应文件

3、中标通知书

4、中标人做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、货物名称、数量、单价、规格和标准
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	品牌

	1
	告示牌
	1、外形尺寸不小于：1130×110×1290mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ114×3mm钢管；主要承载横梁尺寸不小于25*25*1.5mm；

3、采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防水防盗，避免淋入雨水；

4、采用横式不锈钢牌面，牌面尺寸不小于1000×600mm；牌面内容采用双面蚀字工艺制作；牌面采用内嵌式安装，利用防盗螺丝+防盗帽盖固定，美观又防盗；牌面框三面满缝焊接；人体易接触区域没有钩挂、缠绕结构；

5、告示内容为所有器材的安全告示和使用方法、注意事项；

★6、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	块
	31
	1649.23
	51126.13
	南通铁人运动用品有限公司

	2
	双人扭腰器
	1、外形尺寸不小于：1320×380×1040mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ114×3mm钢管；主要承载横梁尺寸不小于：φ32×2mm钢管；

3、采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水；

4、可二人同时使用；

5、转动部位采用可承受轴向推力的国家标准6205、6304高精度含油封闭滚动轴承，并具有防水功能；

6、转盘采用钢制冲压而成,直径φ300mm，表面具有防滑措施，

7、转盘设置防止超速运转的内限位阻尼装置，棱边和尖角半径不小于3.0mm；

★8、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	个
	31
	1225.14
	37979.34
	南通铁人运动用品有限公司

	3
	健骑机
	1、外形尺寸不小于：900×480×1090mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：Φ114×3mm钢管；

3、主要承载横梁尺寸不小于：φ60×3mm钢管；

4、坐板采用钢板一次冲压成型，

5、采用国家标准轴承，规格6205，并采用有效的防水和防尘措施；

6、不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构。

7、器材各部位的连接机构牢固可靠，除非特别设计，使用者不能予以松开；

★8、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	个
	31
	1507.86
	46743.66
	南通铁人运动用品有限公司

	4
	蹬力器
	1、外形尺寸不小于：1850×500×1625mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ114×3mm钢管；

3、采用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗；

4、座位及靠背采用钢板冲制而成；

5、可二人同时使用；

6、采用内部限位装配，防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能，座蹬脚与主支架连接部分均有三根φ20的限位轴；

7、转动部位采用国家标准6205高精度含油封闭滚动轴承，并具防水功能；

★8、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	个
	31
	2333.42
	72336.02
	南通铁人运动用品有限公司

	5
	太空漫步机
	1、外形尺寸不小于：1900×555×1100mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ114×3mm钢管；主要承载横梁尺寸不小于：50×50×3mm或者φ60*3mm；

3、摆杆有内限位装置，且单侧摆动幅度为60°，摆杆选用φ60mm×3mm的管材，摆杆轴承端部采用防水槽与端盖结合的新颖结构，能防水又防盗；

4、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施，采用新国标的踏板和防撞垫，防撞垫用防盗螺丝固定在踏板上；

5、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；

6、采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防水防盗；

★7、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	个
	31
	2638.76
	81801.56
	南通铁人运动用品有限公司

	6
	上肢牵引器
	1、外形尺寸不小于：730×620×2400mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ114×3mm钢管；

3、主要承载横梁尺寸不小于：φ60×3mm钢管；

4、采用橡塑手把套，以增加使用时的舒适程度，除专用工具外不可拆，拉把与主支架连接部分具有内限位缓冲装置；

★5、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	个
	31
	1338.23
	41485.13
	南通铁人运动用品有限公司

	7
	太极揉推器
	1、外形尺寸不小于：1400×1180×1320mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ114×3mm钢管；

3、主要承载横梁尺寸不小于：φ48×3mm钢管；

4、材质为优质工程塑料，内注塑有塑料加强筋，转盘面有防滑措施；

5、转盘转动位具有阻尼装置，并具有防水圈，防止器材空转及雨水淋入；

★6、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	个
	31
	1541.79
	47795.49
	南通铁人运动用品有限公司

	8
	单人腹肌架
	1、外形尺寸不小于：1300×470×540mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ50×3mm钢管；

3、主要承载横梁尺寸不小于：φ60×3mm钢管；

4、铁板面采取整体焊接，板面厚不小于：3mm；

★5、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	个
	31
	1055.51
	32720.81
	南通铁人运动用品有限公司

	9
	腰背按摩器
	1、外形尺寸不小于：1250×710×1300mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ114×3mm钢管；

3、主要承载横梁尺寸不小于：φ42×2.5mm钢管；

4、可二人同时使用，腰部按摩部分有内限位装置，使用安全；

5、按摩轮采用优质工程塑料制作，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度；

6、转轴直径25mm；

★7、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	个
	31
	1903.69
	59014.39
	南通铁人运动用品有限公司

	10
	四级压腿按摩器
	1、外形尺寸不小于：1075×1000×940mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ114×3mm钢管；

3、主要承载横梁尺寸不小于：φ38×2.5mm钢管；

4、按摩轮采用优质工程塑料制作，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度；

5、可四人同时使用；

★6、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	个
	31
	1338.42
	41491.02
	南通铁人运动用品有限公司

	11
	肋木
	1、外形尺寸不小于：1290×114×2200mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ114×3mm钢管；

3、横杆不小于φ32×2.5mm钢管，穿入主立柱焊接，更加美观和牢固；

4、、立柱顶端有防吊挂设计，立柱顶端和横管相平，不会有任何东西能吊挂,用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防水防盗；

5、采用整体焊接方式连接，横杆间隙无头部卡夹危险；

★6、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	个
	31
	1394.77
	43237.87
	南通铁人运动用品有限公司

	12
	告示牌
	1、外形尺寸不小于：1130×110×1290mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ114×3mm钢管；主要承载横梁尺寸不小于25*25*1.5mm；

3、采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防水防盗，避免淋入雨水；

4、采用横式不锈钢牌面，牌面尺寸不小于1000×600mm；牌面内容采用双面蚀字工艺制作；牌面采用内嵌式安装，利用防盗螺丝+防盗帽盖固定，美观又防盗；牌面框三面满缝焊接；人体易接触区域没有钩挂、缠绕结构；

5、告示内容为所有器材的安全告示和使用方法、注意事项；

★6、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	块
	29
	1649.23
	47827.67
	南通铁人运动用品有限公司

	13
	双人扭腰器
	1、外形尺寸不小于：1320×380×1040mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ114×3mm钢管；主要承载横梁尺寸不小于：φ32×2mm钢管；

3、采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水；

4、可二人同时使用；

5、转动部位采用可承受轴向推力的国家标准6205、6304高精度含油封闭滚动轴承，并具有防水功能；

6、转盘采用钢制冲压而成,直径φ300mm，表面具有防滑措施，

7、转盘设置防止超速运转的内限位阻尼装置，棱边和尖角半径不小于3.0mm；

★8、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	个
	29
	1225.14
	35529.06
	南通铁人运动用品有限公司

	14
	蹬力器
	1、外形尺寸不小于：1850×500×1625mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ114×3mm钢管；

3、采用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗；

4、座位及靠背采用钢板冲制而成；

5、可二人同时使用；

6、采用内部限位装配，防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能，座蹬脚与主支架连接部分均有三根φ20的限位轴；

7、转动部位采用国家标准6205高精度含油封闭滚动轴承，并具防水功能；

★8、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	个
	29
	2333.42
	67669.18
	南通铁人运动用品有限公司

	15
	太空漫步机
	1、外形尺寸不小于：1900×555×1100mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ114×3mm钢管；主要承载横梁尺寸不小于：50×50×3mm或者φ60*3mm；

3、摆杆有内限位装置，且单侧摆动幅度为60°，摆杆选用φ60mm×3mm的管材，摆杆轴承端部采用防水槽与端盖结合的新颖结构，能防水又防盗；

4、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施，采用新国标的踏板和防撞垫，防撞垫用防盗螺丝固定在踏板上；

5、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；

6、采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防水防盗；

★7、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	个
	29
	2638.76
	76524.04
	南通铁人运动用品有限公司

	16
	上肢牵引器
	1、外形尺寸不小于：730×620×2400mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ114×3mm钢管；

3、主要承载横梁尺寸不小于：φ60×3mm钢管；

4、采用橡塑手把套，以增加使用时的舒适程度，除专用工具外不可拆，拉把与主支架连接部分具有内限位缓冲装置；

★5、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	个
	29
	1338.23
	38808.67
	南通铁人运动用品有限公司

	17
	太极揉推器
	1、外形尺寸不小于：1400×1180×1320mm，采用直埋方式，直埋深度≥500mm；

2、主要承载立柱尺寸不小于：φ114×3mm钢管；

3、主要承载横梁尺寸不小于：φ48×3mm钢管；

4、材质为优质工程塑料，内注塑有塑料加强筋，转盘面有防滑措施；

5、转盘转动位具有阻尼装置，并具有防水圈，防止器材空转及雨水淋入；

★6、提供经国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
	个
	29
	1541.79
	44711.91
	南通铁人运动用品有限公司

	18
	塑胶场地
	10mmEPDM塑胶面层；颜色综合；绿色环保颗粒，含胶量≥15%，颗粒粒径1-3mm，环保胶水。
	㎡
	4475
	152.67
	683198.25
	

	总价
	
	1550000.00
	


注：本合同为固定全费用，单价与采购数量的增加无关，合同结算以实际采购安装数量为准。

三、合同金额

合同总金额：人民币壹佰伍拾伍万元整(大写)

¥1550000.00(小写)

1、上述合同金额包含本项目投标总价应包含人工费、材料费、机械费、包装运输费（所有材料自加工厂到施工现场的装车、包装保护、安装完的成品保护等按要求完成整个流程所需的费用）、安装固定费（包括到场材料卸货、现场转运、存放及管理、材料保护、安装前后测量、安装机具、安装前清理、按规范要求安装各种构件、预埋件、钢筋砼基础浇筑、切割、开孔打孔、现场调整、安装后保护、完工清理、清洗及修复、过程检验、竣工检验等按要求完成整个流程所需的一切其它辅助材料费、人工费、机械费、办公费等相关费用）、管理费、利润、规费、税金等。

2、工程所需水、接电或自行发电等费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不调整。

3、本工程中所用的所有材料和设备均必须达到相应国家最高环保标准，所有的材料及设备必须符合现行有关质量、消防、环保、卫生健康、安全等相应规范、规定和要求，否则视同违约处理；未注明品牌要求的，材料、设备均按中档以上品牌考虑。

4、所有涉及面层清理、清扫、净面、保洁等费用投标人自行考虑在投标报价中，结算不作调整。

5、所有器材颜色、式样均由甲方确认后采购安装，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时颜色更改，投标价格不调整。所有货物需满足设计、验收规范及甲方要求。

四 、货款支付

付款方式：合同签订后 10 个工作日内预付合同价款的30%作为预付款；项目验收并经审计审定后付至审定价的95%（含预付款，提供全额发票），余款5%在一年后无息付清。

五、交货

1.合同履行期限：合同签订后120天内完工，并经甲方验收合格。
2.供货时间、地点：按甲方书面通知。

3.风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担，且交货期限不予顺延。

六、质量

货物的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在采购过程中做出的书面澄清及承诺。

七、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1.运输方式及线路：由乙方自行选择。

2.运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。若因乙方货物侵犯第三人合法权益时，责任由乙方承担。若因此导致甲方损失的，乙方承担赔偿责任。

十、验收

1.设备到货后，甲方和乙方 2 个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量，由乙方负责安装调试并承担相应的费用，安装调试后设备运行正常并经甲方验收合格后，则视为交货完毕。

2.甲方验收合格不代表对货物的质量予以认可。质保期内对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起  30  日内向乙方主张权利。

十一、售后服务

1. 乙方应按采购文件、投标文件及乙方在开、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

质保期：器材 8 年，塑胶场地 5 年。报修全天24小时响应，接到报修后立即赶往现场维修。质保期内，因乙方货物出现质量问题，乙方应负责免费维修。若经甲方告知乙方未能在约定时间到达现场进行维修的，甲方有权委托第三方维修，以此产生的维修费用由乙方承担。

质保期后维修价格说明：  双方协商维修  
备品备件及易损件价格说明：无

2. 其他售后服务内容：

(1)乙方应提供易损件备品备件及维修专用工具一套。 

(2)乙方必须保证设施使用全过程的零配件供应。  

十二、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，双方承诺签字的授权代表人均已经过充分授权。

十三、违约条款

1. 乙方延迟交货，每延迟1日，支付违约金500元，违约金可直接从应支付货款中扣除；延期超过30日，甲方有权强制解除合同。

2.乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按500元/日向甲方支付违约金。

3.乙方项目实施人员需与投标文件中项目实施人员一致，如有特殊情况更换人员的须征得甲方同意。若乙方未按照规定更换人员，每发现一次向甲方支付违约金1000元。

4.甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率(LPR)向乙方支付逾期付款违约金。

5.其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明，双方互不承担责任。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(1)提交常州仲裁委员会仲裁；

(2)向常州市武进区人民法院起诉。

本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第 (2) 种方式予以解决。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同相关规定。

十七、其他

在合同履行过程中，甲方因实际使用需要增加已供设备数量时，有权在对招标文件中规定的货物数量和服务，在不改变合同其他条款的前提下，予以增加或减少(变更金额不得超过原合同采购金额的10%),乙方不改变中标时的单价。

十八、合同保存

本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，招标代理公司壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）
采购人（甲方）：           （盖章）  供应商（乙方）：           （盖章）

地址：                               地址：                            

法定（授权代表人）：                 法定（授权代表人）：             

      年      月      日                    年      月      日


