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合同编号：          
智能制造龙城实验室

货物采购合同

甲方：智能制造龙城实验室

乙方：江苏中晟智能科技有限公司 
江苏常州

2024年12月9日

采购合同
合同编号：       

甲方（采购方）：智能制造龙城实验室

统一社会信用代码：12320400MB1W09081R

联系地址：江苏省常州市武进区常武中路18号常州科教城智能制造龙城实验室                          
联系人：崔青勇；联系电话：13222532148
乙方（供货方）：江苏中晟智能科技有限公司
统一社会信用代码：9132041178597869XX
联系地址：常州市新北区泰山路219号
联系人：钟全亮；联系电话：0519-85121363 
为保护甲乙双方的合法权益，依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，遵循平等自愿原则，双方就 Taylor Hobson 自准直仪（设备名称）采购协商一致，订立本合同，以兹双方共同遵守：
合同标的 

产品规格及单价

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	不含税单价
	含税单价
	合计含税价

	1
	 Taylor Hobson 自准直仪
	142-201
	1
	台
	 642478.00
	 726000.00
	726000.00

	合计
	总价：人民币（大写）：柒拾贰万陆仟元整（小写：人民币726000.00元）

	备注
	1.合同标的产品具体配置明细详见本合同附件一《产品配置清单》。

2.本合同不含税单价为固定单价，包括设备款（包括安装配件和辅材等）、人工费、材料费、运费、包装费、装卸费、安装调试费、检测费、培训费等费用。合同有效期内遇国家税率政策调整，则不含税单价保持不变，含税单价相应进行调整。


产品质量标准：乙方应严格按照国家和行业有关标准和规定以及甲乙双方确定的技术协议（详见本合同附件二《技术协议》）进行制造和检验，设备及零部件应均为全新未用过的，以确保产品质量。

合同价款

本合同含税总价款为人民币726000.00元（大写：柒拾贰万陆仟元整），为乙方履行本合同所需的所有费用，甲方不再向乙方支付其他额外费用。

付款方式：合同签订生效后十日内，甲方向乙方支付合同总价的50%作为预付款；产品交付完成安装调试，经验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的40%作为验收款；合同总价的10%尾款，质保期满后支付（无息）。

乙方收到全款后向甲方开具全额增值税专用发票。

甲方开票信息：

开户名：智能制造龙城实验室

开户行：交通银行股份有限公司常州武进支行

账号：324006070012000394101。  
乙方收款账户信息：

开户名：江苏中晟智能科技有限公司

开户行：建设银行常州新北支行

账  号：32001628436052508372。
交付

交货时间：乙方应于2025年04月20日前交付产品并完成安装调试。

交货地点：甲方的指定地点：江苏省常州市武进区常武中路18号常州科教城智能制造龙城实验室。

包装及运输：乙方须依照有利于保护产品的标准进行包装，满足产品运输、搬运、仓储等环节的安全需要。乙方应采取适当的运输方式，将产品安全、快捷的运输至甲方指定的地点。乙方应在产品送货之5天前，书面通知甲方有关事项，以便甲方做好接收安排。

乙方交货时，须向甲方提供产品的合格证、使用说明书、检验报告、注意事项、质量承诺等资料，否则甲方有权拒绝收货。

产品安装完、验收前，乙方应为甲方无偿提供不受人员限制的维修和使用操作培训，使所有甲方操作人员熟练掌握产品的使用方法和日常维护保养。

产品安装完成并经甲方验收合格后移交甲方，产品的所有权及风险方转移给甲方。在验收合格并移交甲方之前，保护保管责任及毁损、灭失等风险由乙方承担。

未经甲方书面同意，乙方不得提前或部分履行合同义务，否则，甲方有权拒绝接受乙方提前或部分履行的合同义务，由此导致损失由乙方承担。

验收

乙方负责按合同约定按时完成设备的安装、调试、启动、运行等工作，直至产品正常运行。乙方安装调试完成后，通知甲方进行验收，甲方验收合格后，由双方签署验收单作为付款依据。

验收标准：本合同附件一《产品配置清单》、本合同附件二《技术协议》及国家和行业有关标准。

对乙方的产品及安装，甲方予以验收通过，仅作为甲方接收该产品并投入正式使用的条件之一，不因此免除乙方依据相关法律法规应承担的质量责任和义务。若存在无法检验出的质量缺陷、瑕疵等问题或交付产品不符合本合同约定的相关标准和要求，乙方不因甲方验收合格而免除责任。

质保服务

产品质保期为壹年，自产品安装完成经甲方验收合格之日起计算。

在质保期内，质保期内产品发生故障问题，乙方接到甲方保修通知后2个小时内响应，需要现场解决故障的，应在24小时内到达甲方工作场所，不超过48个小时内解决故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在48个小时内免费更换备品备件。

质保期届满后，乙方仍对本合同项下产品提供有偿服务，且维修时只收取所需维修部件的市场成本价费用，服务内容应与质保期内的要求相一致。

知识产权

乙方保证销售本合同项下的产品和服务未侵害任何第三方的知识产权，否则由乙方按甲方要求妥善处理好相关问题，并承担由此导致的法律责任。

乙方保证对本合同所交易的产品具有完整的所有权或者经过合法的授权进行处分，甲方是善意的购买该产品及安装和相应的服务，任何第三方对该产品主张权利，均由乙方按甲方要求妥善处理好相关问题，并承担由此导致的法律责任。

如乙方所交付的产品是按照甲方提供的技术图纸、技术标准、规格、样品等生产的，则甲方提供的技术图纸、技术标准、规格等属于甲方的知识产权，仅限用于乙方提供给甲方的产品上，不得用于其他目的。

保密义务

本合同各方对本合同及相关内容，在签订、履行本合同过程中获悉对方的技术参数、制造工艺、产品图纸、技术诀窍、技术经验、价格方案以及其他具有经济价值的信息，均应当予以保密，并不得超出本合同目的范围利用对方该等信息。

各方对对方的保密义务不受合同履行期限的限制，合同履行完毕、合同终止、解除均不免除其保密义务。

违约责任

乙方逾期交付产品、完成安装调试的，乙方应按日按合同总价的万分之三（不足500元的，按500元计）向甲方承担迟延履行违约金。若乙方逾期超过 60 日的，甲方有权单方解除本合同。
若产品不符合合同约定或存在质量问题的，甲方有权选择以下处理方式：

退货：甲方要求退货的，乙方应在收到甲方发出的退货要求后5个工作日内将退货产品提走并返还甲方已支付的退货产品货款。如乙方未按照约定的期限处理退货的，视为乙方放弃该批产品的所有权，甲方有权自行处置。

换货或返修：甲方要求换货或返修的，乙方应当在收到甲方通知要求后5日内更换或返修完成，同时应按照本合同8.1条约定向甲方承担逾期交付违约责任。

乙方未按照本合同约定提供质保服务的，乙方应按照合同总价5%/次（不足1000元的，按1000元计）的标准向甲方承担违约金。

如乙方相同规格产品累计出现3次相同质量问题，甲方有权单方解除本合同。

乙方违反本合同第六条、第七条约定的，乙方应向甲方承担违约金   /  万元，并赔偿给甲方造成的所有损失。
甲方依照本合同约定单方解除合同的，乙方应在5个工作日内返还甲方已支付的所有费用，并向甲方承担合同总价20%的违约金。

乙方违反本合同约定的，除按照相关条款承担违约金外，乙方还应赔偿给甲方造成的所有损失。甲方的损失包括但不限于，因乙方违约而造成甲方的实际损失、可得利益损失、客户索赔，因产品质量不合格而产生的检验、维修、停线、报废等费用，因处理乙方违约而支出的调查费、律师费、仲裁或诉讼费、公证费、诉讼保全担保费用、差旅费、交通费、住宿费等合理费用。

甲方有权从应付乙方款项中直接扣除乙方应承担的违约金、损失赔偿等费用。

争议解决

因本合同的签订、履行和解释发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院裁决。

本合同载明的地址作为各方的通知、文件资料、法律文书、司法文书的送达地址，若一方变更地址的应及时书面通知其他各方。向送达地址送达的资料，经查询显示妥投，或因拒收、地址不详、查无此人等原因退回的，视为完成送达，妥投之日或退回之日视为送达之日。

合同生效

本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效

本合同共6页，甲乙双方均应在每页下方签字或加盖骑缝章。

本合同一式两份，每份合同具有同等法律效力，甲乙双方各持壹份。

（以下无正文）

本合同附件：

附件一《产品配置清单》

附件二《技术协议》
甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：江苏中晟智能科技有限公司

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：
或授权代表                       或授权代表
     年     月     日                      年     月     日  
附件一  产品清单
	清单

	Item
	名称
	型号
	数量

	1
	自准直仪
	142-201
	1

	2
	调平基座
	112-5908
	1

	3
	找准装置
	112-203
	1

	4
	存储箱
	
	1

	5
	数字自准直仪控制和标准的EO的应用软件
	112-5101
	1

	6
	80mm 带磁性平面反射镜
	112-5591
	1

	7
	远程控制器
	265-1277
	1

	8
	直角镜
	142-77
	1

	9
	光学直角转向镜可调底座
	112-5439
	1

	10
	15.6"笔记本电脑
	112-4518
	1

	11
	电源
	112-4538
	1

	12
	正版操作系统
	K505-355
	1

	13
	数据连接线
	
	1

	14
	U盘
	
	1

	15
	操作手册
	
	1

	16
	指导书
	
	1

	17
	垫块
	
	3

	18
	加密狗
	
	1


附件二 技术协议

1、测量轴数：2轴
2、精度(任意800角秒内): 0.2〞
3、分辨率：0.001"
4、测量重复性：0.05"
5、直线度测量范围：0-30m；
直线度精度：
1 μm±0.25μm（量程≤5m）
1.2 μm±0.5μm (量程≤30m）

6、平行度测量范围：0-30m
平行度测量精度：
1μm±0.25μm（量程≤5m）
1.5μm±0.5μm （量程≤30m）
7、垂直度测量范围：0-30m
垂直度测量精度：
1μm±0.25μm（量程≤5m）
1.5μm±0.5μm  （量程≤30m）
8、角度测量范围：±900"
角度测量精度：±0.2"±0.05"
旋转测量精度：±0.5"
9、暗对比度调节方式：根据反射率的不同条件，手动和自动调节明暗对比度， 提高采样准确率；
10、成像显示模式：圆形光斑点；
11、预留接口：测量分析软件预留电子水平仪接入接口，配合电子水平仪，可实现扭曲度测量及分析；预留加工母机控制系统接口,可以把测量数据发送到控制系统中 
12、软件功能：包括直线度、平面度、平行度、垂直度、扭曲度测量; 转台、分齿 分度台、多面棱体测量分析等强大的分析软件模块；
13、允许软件中使用校正工具，用户需要为可用的校准项创建参考数据文件。以便 在分析垂直度和平行度时以正确的指向（+ 或 -）应用校正。允许输入校准证书上显示的角度误差并保存文件。
14、当测量操作时，系统要有长距测量警告图形框提示。方便操作者操作的方便性  及数据采集的准确性。
15、当测量后，如人为手动更改测量数据，会在页面或报告中显示数据被修改的警告提示。
16、评价方式：步长和子步长双模式
17、证书：提供英国UKAS认证证书
18、读数方式：电脑软件直接读取；测量本体与电脑通过USB直接连接，通过测量软件直接采集数据并分析测量结果


