兰陵街道原浦前停车场改造工程

招标控制价及清单编制说明

一、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、营改增调整后的《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50500-2013）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）。

2、招标文件、设计图纸、委托方的编制要求及相关问题回复。

3、常建（2014）279号文、苏建价[2018]156号文、常建[2016]94号文、苏建函价[2019]142号、苏建价[2016]570号文、常建〔2019〕1号文、苏建函价【2024】 384号文等相关法律法规文件。

4、材料价按常州工程造价信息2024年11月份价格及市场价，11月份没有的价格往前月份推，信息价上没有的按市场询价。
二、编制范围

    兰陵街道原浦前停车场改造工程土建、安装、景观绿化、室外市政等设计图纸范围内工程。
三、计税方法

    根据招标文件约定，采用一般计税方法。

四、分部分项工程及单价措施清单说明：
土方按机械挖土、人工配合(含人工清底修边坡、淤泥土、杂质土、地下障碍物等)，弃土点及土方堆场投标人自行考虑。机械挖土已考虑人工修坡，施工过程中人工挖土不再计算。回填土密实度及材料要求需符合设计要求的素土,土源、运距、回填方式投标人自行考虑。土方清单量按14定额规则计量计算（已考虑工作面及放坡）；
墙体拉结筋、二次结构钢筋植筋费用结算中不另行单独计取，投标人报价时应充分考虑此因素；
墙面抹灰分格缝、水泥护角线不另行单列清单其费用包含于相关清单综合单价内；
本清单编制砼均按商品砼（无论清单项目特征是否注明拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。如投标人选用预拌商品砼输送方式与清单项目特征不符，请在投标综合单价中自行考虑，结算时，预拌商品砼输送方式不同，综合单价不调整，投标人报价时应充分考虑此因素。砂浆均按预拌砂浆考虑（无论清单项目特征是否注明拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内；

本工程分部分项单价均为完成本分项全部内容的综合单价，未列出的辅助工作、措施费均不另行计价，均在相关项目综合单价内考虑；

施工用电及水由施工单位自行解决，该费用在投标报价中考虑；

本标底编制时综合考虑了合理的工期和质量要求、一般的施工组织设计和施工方法以及必要的技术措施等。
当工程量清单项目特征描述不全时以施工图纸和设计说明及相关规范为准， 当工程量清单项目特征描述与施工图纸不一致时以工程量清单特征描述为准。

主要材料:所有材料符合国家绿色环保要求，主要材料进场前必须送样给甲方认可后方可用于施工。

投标人可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌，但应在使用前向招标人提交拟用品牌的型号、信誉度、质量、性能、技术指标等相关证明材料，经招标人认可后方可使用。
不同部位但工程量清单中相同的项目不同报价的，结算时一律按价低者考虑。
与其他专业工程/其他承包单位之间的配合、协调（如为其他专业工程所需的面材开洞、留洞、挖槽、开洞部位的修补、密封及二次成品保护等工作），须于措施项目表二中考虑。
不同装饰面之间的处理、收口、打胶等，由投标人在报价时自行综合考虑，并包含在相应项目的综合单价中；石材、墙地砖的嵌缝材料必须采用符合高档精装修的专用嵌缝材料。
所有天棚吊顶中涉及的吊筋高度、设置反支撑及设置钢架转换层等，投标人在报价时按设计图纸及技术规范要求自行综合考虑，并包含在相应项目的综合单价中。
满足发包人要求的现场视觉样板须于措施项目表二中考虑。
分部分项工程量清单中项目特征描述及工作内容的描述未尽之处请详见设计图纸及技术规范要求，投标工程量清单项目综合单价中必须含不锈钢的折边、木基层防腐防火涂料及成品保护等、所有涉及到石材的清单综合单价中均含石材的切割、倒角、磨边、开槽、开洞、六面体防护及镜面处理（包括铺装完成后需进行的镜面防护处理）等石材处理加工费用。
PPR管、塑料排水管、塑料雨水管清单报价内均含支吊架费用。
卫生洁具清单，均需包含全套费用

本项目单价措施费以项为单位的为包干费用，结算不调整。

人报价时应充分考虑地下管线交叉处理费用(包括新老管道碰接、老管道架空保护、原有各类管道沟槽支护保护等），结算时不再计算其他费用。
拆除的所有建筑垃圾或建设单位需要利用的材料均须运至现场建设单位指定地点，考虑垂直运输。拆除工程做好原已完工程的成品保护，费用已含在拆除费用中。
本工程水泥砂浆厚度由投标单位在报价中综合考虑，结算时不再进行调整。

 相关费率：
管理费、利润、措施费、规费、税金详见招标控制价。

